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3S SYSTEM（PAT.）DOBOKU series NISSO
ド ボ ク

施　工　例

大妻籠橋工事（アーチ橋・下部に土木、
上部は３Sオクタゴンを使用）

新四万十大橋（NSガーダー）

阿武隈大橋工事

伏木富山港東西線工事
新東名 駒門工事

村東第2高架橋工事

安全から　安心へ
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施　工　例
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水晶山橋工事（2連続アーチ橋）

東栄橋工事（プレキャストセグメント工法）

関川跨道橋工事（アーチ橋）
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土木シリーズ計画図
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土木シリーズ強度計算書
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土木シリーズ計画図
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土木シリーズ計画図
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ホリゾンタル　
(DHL-※※)

ホリゾンタル　
（DHL-※※）　

組織構成図
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〔１〕標準部材q

8
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ボトムバーチカル

φ240

φ
11
4.
3×
8.
5t

φ24-8

φ48.6×3.2ｔ

交さブレース

ホリゾンタル

φ240

φ
11
4.
3×
8.
5t

φ96

バーチカル

スパン調整ホリゾンタル

型　　式

VPD－1225
VPD－1825

単重 kg

39
53

型　　式

DHL－0600S
DHL－0900S
DHL－1200S

単重 kg

5.1
6.6
8.1

型　　式

VPD－0900
VPD－1200
VPD－1800
VPD－3600

単重 kg

36
43
56
103

W

870

1770

2370

2970

型　　式

DCB－1209
DCB－1212
DCB－1218
DCB－2109
DCB－2112
DCB－2118
DCB－2709
DCB－2712
DCB－2718
DCB－3309
DCB－3312
DCB－3318

H

770
1070
1670
770
1070
1670
770
1070
1670
770
1070
1670

l

1062
1279
1783
1782
1920
2285
2344
2452
2751
2920
3009
3259

単重 kg

16.6
18.2
21.8
21.9
23.0
25.7
26.2
27.0
29.2
30.1
31.2
33.1

色

青
黄
水色
紫
緑
黒
青
黄
水色
紫
緑
黒

材質STK540 材質STK540

材質STK500材質STK500

材質STK500

型　　式

DHL－1200
DHL－2100
DHL－2700
DHL－3300

単重 kg

8.8
13.9
16.9
19.4

許容荷重588kN（60t）
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〔１〕標準部材②
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ジャッキ用ブレース

φ48.6×2.4
ｔ　

ジャッキベース

φ41.3×2.4ｔ　

（2100×2100）　

φ48.6×2.4ｔ　

（1200×2700）　

対角水平ブレース

ピポットジャッキ

型　　式

DJB－12
DJB－21
DJB－27
DJB－33

単重 kg

5.2
8.0
9.5

11.1

L

875～1027
1772～1852
2372～2432
2971～3020

型　　式

DDB－01
DDB－02
DDB－03

単重 kg

15.7
13.0
6.7

型　　式

DFJ－01
DFJ－02

H

755
1005

調整範囲

L=200
L=450

MIN h

360
360

MAX h

560
810

単重 kg

85
98

材質STK540 材質STK540

材質FCD490 材質FCD490

300

250

150

4－C15

4－φ25キリ　 25

25
10

0

30
0

25
0

25

300

250

150

4－C15

4－φ25キリ　 25

25
10

0

30
0

25
0

25

36
0～

56
0

傾斜　
全方向±4°　

固形ボトルはDIB-01

型　　式

DPJ－01
単重 kg

84

φ114.3×8.5ｔ　

型　　式

DAJ－150
DAJ－300

単重 kg

9.8
11.8

L

311～461
490～790

ベース支柱 水平調整ジャッキ

φ60.5×3.2ｔ　

型　　式

DVB－412
単重 kg

33

材質STK540
材質STK540

300

250

150

4－C15

4－φ25キリ　 25

25
10

0

30
0

25
0

25

240

φ24キリ

トップ支柱

型　　式

DVB－300
単重 kg

30.5

材質STK540
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〔１〕標準部材③
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固定ピン

固定ピン

固定金具

固定ボルト

型　　式

DLB－03
DLB－04

単重 kg

2.4
1.4

L

800
500

型　　式

DIB－01
単重 kg

0.5
型　　式

DIP－02
単重 kg

0.4

型　　式

DIP－01
単重 kg

1.4
型　　式

DFF－01
単重 kg

4.6

型　　式

DAP－01
単重 kg

20.7

固定ボルト調整板 ロングボルト

型　　式

DIB－02
単重 kg

0.3

・強度区分 F8T

65

70

65

φ24穴　

12 1227
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〔２〕組立解体用足場q
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アルミステージ

コーナーステージ

サイドブラケット

手摺

型　　式

DSB－01
DSB－02
DSB－03

単重 kg

5.9
7.7
4.0

550180

50

チェーン　

95
0

1,
03

5

L

型　　式

DHR－21
DHR－27
DHR－33

S

875
1175
1475

単重 kg

2.2(3.0)
2.6(3.4)
2.9(3.7)

型　　式

DCD－01
単重 kg

11

型　　式

DAD－1200
DAD－2100
DAD－2700
DAD－3300

L

1200
2100
2700
3300

S

875
875

1175
1475

単重 kg

11.3
14
18

23.5

( )重量はチェーン付

許容荷重　中央集中　150kg

シャックル、チェーン付（2本）

130

70

90

170

294

39
7

4

80

DSB-03

サイド
ブラケット
(DSB－※※)

アルミ
ステージ

(DAD－※※)

コーナー
ステージ

(DCD－01)

手摺
(DHR－※※)

注） ※※には型式No.が入ります。
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〔２〕組立解体用足場w
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アルミステージ受台

組立治具

連結金具

アルミステージ受台

アルミステージ
(DAH－01)

(DAD－※※)

型　　式

DAH－01
単重 kg

3.0

型　　式

DAB－01
DAB－02

単重 kg

31
21

型　　式

DCF－05
DCF－10

L

500
1000

単重 kg

2.4
3.7



M16×55（サラボルト）　

φ25-8

φ18-8

19
5～
29
5

安全から　安心へ

〔２〕組立解体用部材e
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解体用ウェッジジャッキ

型　　式

DWJ－02
単重 kg

68.4
許容荷重

588kN

※荷重をかけてのジャッキアップ禁止!!
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〔３〕a）ニッソー・ヒルマンローラ（一体型）

14

3S SYSTEM（PAT.）DOBOKU series NISSO
ド ボ ク

挾締金具 型　　式

ブルマンC－50型
ブルマンC－60型

単重 kg

3.0
3.2

許容耐力トン

8.0
8.0

（60）

〈一体型〉　

ガイドローラ取付ブラケットは、ローラ本体に溶接され、一体化した機種です。　

型 　 式 　
寸 　 　 法 　

単 重 k g

DNR-12G（チルタンク）　

DNR-15G　

DNR-37.5G　

DNR-75G

A　

３０５　

３０５　

３０５　

３５６　

B　

３５０　

３５０　

３８１　

５３５　

C

１０４　

９９　

１４０　

１７１　

D 移動時　 静止時　

７０　

７０　

８９　

９２　

E

１９　

１６　

１９　

２５　

１１７　

１４７　

３６７　

７３５　

１１７　

２２０　

５５２　

１１０３　

４７　

 ４８　

７７　

１３６　

許 容 荷 重 kN
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〔３〕b）ニッソー・ヒルマンローラ（分離型）

15
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■ 構成

■ 施工例

施工現場

NSガーダーでの施工

NSガーダー上部にオクタゴンシリーズ組立

上弦材はリンクを差し込んで、ジョイントピンとピンキャップにて固定

足場板は地組にて取付け

水平ブレースは上・下段に取付け

〔４〕支保梁（NSガーダー）
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支保梁（NSガーダー）及び附属品 支保梁（DTG－18）
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NSガーダー

対傾構

ジョイントピン リンク ピンキャップ

固定ボルト 水平ブレース

H350×350×12/19

φ60.5×3.2t

φ9

型　　式

DTG－1827
DTG－1854
DTG－1881
DTG－18108

単重 kg

1785
3000
4210
5420

型　　式

DTB－1821
DTB－1827
DTB－1833

単重 kg

104
136
162

型　　式

DTP－03
単重 kg

20
型　　式

DTL－01
単重 kg

88
型　　式

DEC－01
単重 kg

2.5

型　　式

DTC－21
DTC－27
DTC－33

W

1840
2440
3040

L

2505
2974
3483

単重 kg

38
42
47

型　　式

DIB－03
DIB－04

L

90
110

単重 kg

1.1
1.2

・DIB－03は対傾構に使用
・DIB－04は水平ブレースに使用
・強度区分 F8T

材質SM490

断面性能!χ＝2.679×106B4

Zχ＝2.49×104B3

材質STK400
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支保梁（NSガーダー）の強度（DTG－18）

２ 荷重条件

３ 最大積載荷重

支保梁 NSガーダー（型式：DTG-18）

１ 構成

荷　重　形　態　

1 .  積 載 荷 重　

2 .  支 承 荷 重　

3 .  照査水平荷重　

単 純 支 持　

連 続 支 持　

一　般　部　

スチフナ補強部　

荷　重　条　件　

支承荷重は1ヶ所50トン以下とする。　

支承荷重は1ヶ所100トン以下とする。　

鉛直荷重の5％とする。　

（注）1.本図は、型枠支保梁としての値を示す。2.積載荷重は、ガーダー1面当りの数値を示す。
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〔５〕支保梁（NSトラス）
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（DTH-※※）　

M22×55Rボルトにて固定　

（DTB-21）　

DIB-01にて固定　

（DCB-※※）　

DIB-01にて固定　

1.
2～

3.
3m

　
 （

3
0

0
ピ

ッ
チ

）
　

■ 構成

■ 施工例

NSトラスの施工現場

上弦材はボルトにて固定

支持フレームは調節ピンにて固定

水平ブレースは上段のみに取付け

ターンバックルはジョイントピンにて固定

下弦材はジョイントピンにて固定

ﾍﾞﾝﾄ支保工_00-22.qxd  2016.5.17  4:59 PM  ページ19
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支保梁（NSトラス）及び附属品①支保梁（DTG-21）
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　－300×90×9/13

NSトラス 型　　式

DTG－2150
DTG－2170
DTG－2190

DTG－21110

単重 kg

1327
1837
2336
2835

500～1500500～1500

22

端トラス　

φ60.5×2.4t

φ48.6×2.4t

トラス幅　

端トラス

支持フレーム 対傾構

調整トラス型　　式

DTE－01
単重 kg

1437
型　　式

DTA－01
単重 kg

1058

型　　式

DTF－01
単重 kg

749
型　　式

DTB－2115
DTB－2121
DTB－2127
DTB－2133

L mm

1.2/1.5
1.8/2.1
2.4/2.7
3.0/3.3

単重 kg

41
47
54
60

材質SM490

材質STK500

断面性能!χ＝2.168×106B4

Zχ＝1.806×104B3
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支保梁（NSトラス）及び附属品②支保梁（DTG-21）
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φ48.6×3.2t DIB-01にて固定（F8T）　

600

14
50

H3
50

×
35

0×
12

/1
9

75
75

20
0

20
0

20
0

70
0

175 150
350
20075 75275

φ25×4

－150×75×6.5/9

M２２×５５　

材質SS400 材質SS400

材質STK500

水平ブレース

ターンバックル ジョイントピン 調節ピン

型　　式

DTT－01
単重 kg

250
型　　式

DTP－01
単重 kg

15
型　　式

DTP－02
単重 kg

6

水平つなぎ材 支持ブラケット

型　　式

DSH－01
単重 kg

339

型　　式

DCB－1512
DCB－1515
DCB－1518
DCB－1521
DCB－1524
DCB－1527
DCB－1530
DCB－1533

W

940
1240
1540
1840
2140
2440
2740
3040

L

1770
1946
2150
2374
2613
2864
3124
3390

単重 kg

29
30
32
33
35
37
39
41

型　　式

DTH－2112
DTH－2115
DTH－2118
DTH－2121
DTH－2124
DTH－2127
DTH－2130
DTH－2133

L

940
1240
1540
1840
2140
2440
2740
3040

単重 kg

19
25
30
36
41
47
53
58

許容荷重392kN(40t)
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支保梁（NSトラス）の強度（DTG-21）

スパンm DTA－01
DTG－　 DTB－　

各 種　各 種　各 種　－01
DTH－　DCB－　DIBDTE－01

DTF－01
DTT－01

DTP－01 DTP－02 DIB－01
2150

各2 1

1

1

1

1 2

2

2

8

8

8

6

6

6

6

4

4

4

4

4

4

4

16

16

16

8

8

8

8

12

13

14

8

7

9

10

2

2

2

2

2

2

2

9

10

11

7

6

8

9

124

132

140

84

76

92

100

1

1

各2

各2

各2

各2

各2

各2

13～15

15～17

17～19

19～21

21～23

23～25

25～27

2170 2190 21110

（一連）　 （二連１組）　

スパン　m

13

15

17

19

21

127.4

107.8

90.2

75.5

63.7

23

25

27

51.9

40.2

31.3

6069

6482

7134

7671

8725

9261

9797

9797

自重　kg
部材耐力で算定　 たわみ量で算定　

許容積載荷重／1連　　　kN／m

２ スパンと許容積載荷重

注）１．上記自重は、支保梁間3.3mの場合を示す。
２．許容たわみ量は、スパン15m以内で1/400、15m以上で1/500としています。
３．ボルト類の重量は自重に含まれていません。

３ スパン別部材数量

支保梁 NSトラス（型式：DTG-21）

１ 構成

ﾍﾞﾝﾄ支保工_00-22.qxd  2016.5.17  4:59 PM  ページ22









マルチ ベント

マルチベント組立要領

安全から　安心へ

34

3S SYSYEM（PAT.）MULTI BENT series NISSO

6、マルチベントのジョイントと同時に、伸縮交差ブレース及び交差点ブレースの取り付けを行った後支柱どうしの穴を

固定ピンにて接続

★図中矢印は、伸縮交差ブレース取り付け位置を外側とします。

★ボトムバーチカルバラ組みの場合は、ジョイントピン（DIP-01）穴位置が同じになる様組立。

マルチ ベント
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マルチ ベント

安全から　安心へ

マルチベント許容積載荷重

35

3S SYSYEM（PAT.）MULTI BENT series NISSO

型　式

水平荷重係数

型 枠 支 保 工

OD-21※※

0.05

鋼管製ベント等

0.2

型 枠 支 保 工

OD-27※※

0.05

鋼管製ベント等

0.2

立　面　形　状

許容積載荷重/柱＝Pa

許容積載荷重／柱＝Pa （座屈長　1.8m）

588kN
（60t）

Hm
＝

2.1
588kN
（60t）

1

2

4

5 277kN
（28.3t）

294kN
（30t）

227kN
（23.2t）6

Hm
＝

2.7

1

2

3

4

5

233kN
（23.8t）

227kN
（23.2t）6

注1）7倍以上の許容積載荷重については弊社へ御相談下さい。

注1） 注1）

3

マルチベント出荷構成一覧表　

セ

ッ

ト

出

庫

　

バ

ラ

出

庫

　

マルチベント OD-２１１８ ２１×２１×１８　

マルチベント OD-２１３６ ２１×２１×３６　

マルチベント ODV-２１１８ ２１×２１×１８２５ボトム　

マルチベント OD-２７１８ ２１×２７×１８　

マルチベント OD-２７３６ ２１×２７×３６　

マルチベント ODV-２７１８ ２１×２７×１８２５ボトム　

マルチベント ブレース受金具（L）黄　

マルチベント ブレース受金具（R）緑　

3S土木 固定ピン  φ３４　

3S土木 ホリゾンタル　

3S土木 ホリゾンタル　

3S土木 固定ピン  φ２２　

マルチベント ボルトナット M２２×１１０（S＝４０）　

マルチベント ストッパーピン　

マルチベント ボルトナット M１６×２２０ ピンボルト　

OD-２１１８　

OD-２１３６　

ODV-２１１８　

OD-２７１８　

OD-２７３６　

ODV-２７１８　

　

　

DIP-０１　

DHL-２１００　

DHL-２７００　

DIP-０２　

　

DSP-０１　

　

　

１　

　

　

　

　

　

２　

２　

４　

２　

　

４　

　

６　

２　

６７７.５　

１,３２０.２　

７３５.５　

７２２.９　

１,４１１.８　

７８０.９　

４.７　

４.７　

１.４　

１３.９　

１６.９　

０.４　

０.５　

０.３　

０.５　

　

１　

　

　

　

　

２　

２　

４　

４　

　

４　

４　

１２　

４　

　

　

　

　

１　

　

２　

２　

４　

　

４　

４　

４　

１２　

４　

　

　

　

１　

　

　

２　

２　

４　

　

２　

４　

　

６　

２　

　

　

１　

　

　

　

　

　

　

４　

　

８　

　

６　

２　

　

　

　

　

　

１　

　

　

　

　

４　

８　

　

６　

２　

商 品 名 称 　 型　式　 OD-２１１８　
構成数　

OD-２１３６　
構成数　

ODV-２１１８　
構成数　

OD-２７１８　
構成数　

OD-２７３６　
構成数　

ODV-２７１８　
構成数　単 重kg

1セット重量（kg）　 ７３４.０　１,４０９.０　 ７９７.０　 ７８６.０　１,５１３.０　 ８５５.０　

マルチ ベント
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