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競馬場新設のため、スタンド棟１９００㎡、パドック棟３６００㎡、計５５００㎡のクイック
デッキが採用された。高さ３０ｍに設置され、レベル段差に対しての施工フロー確立により、
荷揚げと三段のレベル段差の施工がスムーズに出来、全体工程内に収まった。

QuikDeck（建築）

•	製品	………クイックデッキ

•	所在地	……京都府京都市

•	発注者	……日本中央競馬会

•	元請会社	…大林組

•	足場施工	… 		スタンド棟			/		山岡建設		　　　　

パドック棟		/			興正

京都競馬場
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萩石見空港ターミナルロビー
特定天井改修工事

空港ロビーの特定天井改修工事でクイックデッキ ６００㎡使用。三角体の屋根に沿って６層
の段組みで設置。
一般客が往来する空間を確保するため、足場設置は夜間に施工した。

QuikDeck（建築）

•	製品	………クイックデッキ

•	所在地	……島根県益田市

•	発注者	……石見空港ターミナルビル

•	元請会社	…森本建設

•	足場施工	…栗栖工業
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QuikDeck（建築）

•	製品	………クイックデッキライト

•	所在地	……福岡県福岡市

•	発注者	……福岡市

•	元請会社	…溝上工務店

•	足場施工	…三信産業

J １のアビスパ福岡のホームスタジアム。
クイックデッキがメインスタンド（９０６㎡）・バックスタンド ( １０８１㎡）既設照明設備
の撤去に採用。
従来工法であれば４年程度かかる工期が約一年と大幅短縮された。

ベスト電器スタジアム屋根改修工事
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QuikDeck（橋梁）

•	製品	………クイックデッキライト

•	所在地	……山形県米沢市

•	発注者	……米沢市

•	元請会社	…金子建設工業

•	足場施工	…勝組・有賀組

豪雨で被災した橋梁の撤去工事。ワイヤーブリッジ吊り足場に代わってクイックデッキライトを３８０㎡採用。桁撤去時は足場を付けたままク
レーンで撤去した。

上屋敷橋梁撤去工事
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橋梁保全

ジオパーク秩父・三峰口に架かるアーチ橋「白川橋」の塗装塗り替え時のブラスト材飛散防止
のためクイックラップ約３２００㎡を使用。橋梁では最大の使用面積。

•	製品	………クイックラップ

•	所在地	……埼玉県秩父市

•	発注者	……埼玉県秩父県土整備事務所

•	元請会社	…斎藤組

•	足場施工	…シーエス技研

橋りょう補修工事（白川橋梁補工）
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再塗装工事のブラスト作業にてクイックデッキライト３００㎡、クイックラップを使用。
クイックラップで覆うことにより粉塵の飛散を防いだ。

•	製品	………	クイックデッキライト　　　　　　	

クイックラップ

•	所在地	……富山県中新川郡

•	発注者	…… 富山土木センター立山土木事務所

•	元請会社	…天池塗興

•	足場施工	…岩多組

富山立山公園線道路橋りょう改築
（メンテ・橋梁）奥荒谷橋再塗装工事

橋梁保全
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塗装の下地処理技術「循環式ブラスト工法」のプラント設備をクイックデッキに直接搭載。
機械類を足場に載せることにより、道路上に設置する場合に比べて交通規制の期間が大幅に抑
えられた。

•	製品	………クイックデッキ

•	所在地	……山梨県南都留郡

•	発注者	……山梨県

•	元請会社	…タカムラ建設

•	一次下請	…ライブ・レット

•	足場施工	…加々美組

橋梁保全

河口湖大橋補修工事　
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橋梁保全

•	製品	………	クイックデッキ　　　　　　　

クイックパネライト
•	所在地	……広島県広島市

•	発注者	……NEXCO西日本

•	元請会社	…鹿島建設

•	足場施工	…光南

広島自動車道 ( 特定更新等 ) 伴高架橋
( 上り線 ) 他 1 橋床版取替工事

クイックデッキ２６１６㎡・クイックパネライト１２１２㎡を床版取替工事にて採用。
橋脚周りに釜場を作り排水池を設置。使用期間２３年５月～２４年４月。
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橋梁保全

福島駅に隣接している陸橋の補修工事。通勤通学で非常に人通りが多く、またクイックデッキライトの下が一般の駐車場になっている。
クイックデッキライト１４００m²、クイックパネライト ( シートタイプ ) ３００m² 採用。

あづま陸橋 道路橋りょう整備工事
橋梁補修

•	製品	………	クイックデッキライト	　　　	

クイックパネライト
•	所在地	……福島県福島市

•	発注者	……福島県県北建設事務所

•	元請会社	…環境建設

•	足場施工	…インテック
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橋梁保全

•	製品	………	クイックデッキ　　　　　　　

ファステック

•	所在地	……秋田県鹿角市

•	発注者	……NEXCO東日本

•	元請会社	… 	ショーボンド建設・JFEエンジニ

アリング特定ＪＶ

•	足場施工	…川崎技興

東北自動車道 天狗橋耐震補強工事

塗装塗り替え、耐震補強工事にクイックデッキライト４０００㎡、クイックデッキ１０００㎡
を採用。
吊り足場上の中段足場にはファステック２００トンを採用。
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耐震補強工事でクイックデッキ１５００㎡採用。内容 ( 落橋防止・当て板補強 ) トラス橋。
車線規制を行わず全て地上からアプローチ。また、落橋防止運搬のクイックデッキ専用台車も採用。

橋梁保全

松山自動車道 関川橋耐震補強工事

•	製品	………クイックデッキ

•	所在地	……愛媛県四国中央市

•	発注者	……NEXCO西日本	四国支社

•	元請会社	…IHI インフラ建設

•	足場施工	…大谷総業
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橋梁保全

•	製品	………	クイックデッキライト	　　　	

クイックパネライト
•	所在地	……京都府京都市

•	発注者	……京都市建設局

•	元請会社	…吉村建設工業

•	足場施工	…ディライト

京都三条大橋　橋りょう補修工事

橋梁補修工事のためクイックデッキライト２６０㎡、クイックパネライト２２０㎡採用。京都・
三条大橋の高欄取替工事で採用。三条大橋は、京都市中心部を流れる鴨川に架かる橋の一つ。
改修や架け替え工事が何度も行われ、昭和 43 年には現在のコンクリート橋が完成し、 そして
今回、ふるさと納税によって 50 年ぶりに欄干改修工事が行われた。
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水管橋のアーチ部分の塗り替えもあり、中段足場を建てるためにクイックデッキ約１５００㎡使用。
鳥取市水道局では初採用となる。

橋梁保全

•	製品	………クイックデッキ

•	所在地	……鳥取県鳥取市

•	発注者	……鳥取市水道局工務課改良係

•	元請会社	…たにぐち塗装店	/	Da	Lion
•	足場施工	…ITT

千代川水管橋改修工事
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名古屋高速２号東山線橋梁修繕工事
（吹上工区）

本線５径間 + ランプ４径間、全９径間の橋梁補修工事のため、クイックデッキライト
８８００㎡採用。名古屋高速道路では過去最大の採用面積を誇る。一括吊り上げは夜間８時間、
１径間を２ヶ月で完成させた。

橋梁保全

•	製品	………クイックデッキライト

•	所在地	……愛知県名古屋市

•	発注者	……名古屋高速道路公社

•	元請会社	…中日建設

•	足場施工	…東海アーバン開発
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東海環状自動車道のインターチェンジ新設のため、クイックデッキライト６４００㎡使用。地上で クイックデッキライトを桁に設置して架設。
民家が隣接する部分には側面防護パネル「クイックパネライト」も採用。

•	製品	………	クイックデッキライト　　　	　

クイックパネライト
•	所在地	……岐阜県山県市

•	発注者	……NEXCO中日本

•	元請会社	…駒井ハルテック

東海環状自動車道
山県 IC 鋼上部工工事

橋梁保全
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黒部市の宇奈月駅から欅平駅までを黒部川沿いに走る黒部峡谷トロッコ電車。全長２０. １km を片道約 1 時間 20 分で結んで
いる。
森石橋はその中のコンクリートアーチ橋。塗装塗り替え工事のため、クイックデッキライト１０００㎡採用。

鉄道

•	製品	………クイックデッキライト

•	所在地	……富山県黒部市

•	発注者	……黒部峡谷鉄道

•	元請会社	…住澤塗装工業

•	足場施工	…なかじま建設

森石橋塗装工事
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地下鉄天井改修でのクイックデッキ８５０㎡採用。乗降客が１日平均２２万人利用する駅でホーム、軌道上にクイックデッキを設置し天井改修
を行った。

鉄道

•	 製品・・・クイックデッキ
•	 所在地・・・大阪府大阪市
•	 発注者・・・Osaka	Metro
•	 元請会社・・・奥村組
•	 足場施工・・・光陽

天王寺駅天井改修
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鉄道

上が新幹線、下が在来線が通っており、落下物の心配が全くなくアンカーの本数が減少すると言うことでクイックデッキライト約２７０㎡、ク
イックパネライト、セフテージが採用。JR 岡山地区では初採用になる。

•	製品	………	クイックデッキライト	/	セフ

テージ	/	クイックパネライト

•	所在地	……岡山駅

•	発注者	……JR西日本

•	元請会社	…広成建設

•	一次下請	…ウエザイ	

•	足場施工	…アーバン・スガケン

岡幹土セ高架橋修繕
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鉄道

ホームドア設置工事のため、上下線で コネクションデッキ６００m( １両２０m ×１５両分×２線分 ) ８２４枚採用。

•	製品	………コネクションデッキ

•	所在地	……東京都中央区

•	発注者	……JR 東日本
•	元請会社	…東鉄工業

新日本橋駅ホーム柵
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JR 京都駅３. ４番線でホーム柵設置のためにコネクションデッキ使用。延長４８０ｍ分。

鉄道

•	製品	………コネクションデッキ

•	所在地	……京都府京都市

•	発注者	……JR 西日本
•	元請会社	…大鉄工業

京都駅ホーム
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鉄道

広島市のバイパスの上に架かる高架橋「アストラムライン」は広島市内の主要ラインを走る第三セクターで、広島県民にとって欠かせない鉄道。
橋梁の下部２５０m のコンクリートひび割れ補修工事にクイックデッキライト１０００㎡、クイックパネライト７５０㎡採用。
夜間に設置工事が行われ、簡易な施工性と騒音の少なさを評価された。

広島アストラムライン

•	製品	………	クイックデッキライト	 	

	クイックパネライト
•	所在地	……広島県広島市

•	発注者	……国交省中国地方整備局

•	元請会社	…宮川興業

•	足場施工	…朝島組
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鉄道

歴史的鉄道遺構である旧晴海鉄道橋の遊歩道化計画に伴う下部工耐震補強工事。水平力分担構
造と落下防止構造の設置のため、クイックデッキ１２８㎡が採用。
４日間で取付完了。吊元にクイックデッキ PC 用ビームクランプを使用し、貴重で古い躯体を
傷つけずに施工できた。

•	製品	………クイックデッキ

•	所在地	……東京都中央区〜江東区

•	発注者	……東京都港湾局

•	元請会社	…松鶴建設

•	足場施工	…OGISHI

旧晴海鉄道橋耐震補強工事
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砂防の改築工事にて、水の流れを変更する為、法面マルチアングル工法・コルゲートフリュームを使用して仮設放水路を設置。

河川

•	製品	………法面マルチアングル工法

•	所在地	……栃木県日光市

•	発注者	……国土交通省関東地方整備局

•	元請会社	…山藤組
仁田元川砂防堰堤改築工事
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河川

•	製品	………クイックラップ

•	所在地	……長野県上伊那郡

•	 発注者	…… 長野県企業局南信発電管理事務所

•	元請会社	…安保塗装

•	足場施工	…コーシン工業	/	フジミヤ

水圧鉄管塗替の飛散防止のため、屋根養生としてクイックラップを使用。

与田切発電所 水圧鉄管等塗装工事
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クイックデッキ１１０㎡、S M D ５５個　採用。水門の塗装塗り替え・固定部材として使用。
中段足場をクイックデッキ が下から支え、壁繋ぎでプレート溶接に代わって マグネットアンカーシステム SMD （スーパーマグネットデバイス）
が活用され、躯体を傷つけずに安全な足場を確保できる。

河川

•	製品	………クイックデッキ	/	SMD

•	所在地	……北海道石狩市

•	発注者	……北海道開発局

•	元請会社	…西田鉄工

•	足場施工	… 		日建片桐リース　　　　　　　　

大石建設

石狩川工事
運河水門機械設備修繕工事
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法面

水圧鉄管撤去工事を行うため、索道を設置。令和 5 年度は索道の鉄塔の基礎を打設するための構台として採用。
A 鉄塔廻り構台、B 鉄塔廻り構台、アンカー構台の３カ所分で約３０３トンを納品。

•	製品	………法面マルチアングル工法

•	所在地	……新潟県上越市

•	発注者	……新潟県企業局

•	元請会社	…加賀田・田中特定共同企業体
高田発電所　土木改修工事
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法面

クレーン作業、道路拡幅用として MA 約１６５トン採用。

胎内第一発電所　土木改修工事

•	製品	………法面マルチアングル工法

•	所在地	……新潟県胎内市

•	発注者	……新潟県企業局室

•	元請会社	…本間・小野 JV

•	足場施工	…真越機工



29

法面

•	製品	………	法面マルチアングル工法							

プラワンガード

•	所在地	……千葉県市原市

•	発注者	……東京電力パワーグリッド

•	元請会社	…ヒメノ

•	商社	………柏陽

•	足場施工	…OGISHI

夷隅線増強工事

ラフタークレーンはじめ資材搬入構台として法面マルチアングル工法９０トン、
手すりとしてプラワンガードが採用。
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法面

•	製品	………法面マルチアングル工法

•	所在地	……佐賀県嬉野市

•	発注者	……佐賀県	杵藤土木事務所

•	元請会社	…親和テクノ

•	杭工事施工‥宮本地研
•	足場施工	…福冨建設

南下地区災害関連
緊急地すべり対策工事

２０２０年の佐賀県を襲った九州豪雨災害にて、地すべりが発生。その抑制の為に法面を杭処
理補強。杭処理ボーリングの際に、その機械用の構台としてマルチアングル工法９７トンを採
用。
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法面

ロックボルト工事用として約９０００空㎥使用。足場設置面積が多い為、マルチアングル工法採用により工期短縮。

中部縦貫坊方地区道路建設工事

•	製品	………法面マルチアングル工法

•	所在地	……岐阜県高山市
•	発注者	……国土交通省	中部地方整備局
•	元請会社	…大山土木
•	足場施工	…鉞組
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急斜面の案件でマルチアングル工法３０トン採用。
逆巻工法で、歩廊通路解体⇒ピア解体⇒ロックボルト 2 段施工⇒掘削⇒擁壁構築までバックホーの作業用足場として活用。

法面

箕面公園 園路改修工事

•	製品	………法面マルチアングル工法

•	所在地	……大阪府箕面市

•	発注者	……大阪府池田土木事務所

•	元請会社	…三島土木

•	足場施工	…光陽

1

2 3

54

6 7
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法面

大引き材にトラスビームと３ｍ幅の水路をかわす為にロングトラスビームを併用にてマルチア
ングル７００空立米を設置。モノレールで運んできた資材の置き場と、休憩用の仮設ハウスを
設置するための構台。

•	製品	………法面マルチアングル工法

•	所在地	……静岡県小山町

•	発注者	……NEXCO中日本

•	元請会社	…鹿島道路

•	足場施工	…環八

東名のり面排水施設
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法面

小水力発電所建設に際する法面保護工事。
送水管敷設の重機用搬入通路として８６０. ６空㎥の MA 工法×約９か月使用。

•	製品	………法面マルチアングル工法

•	所在地	……山形県米沢市

•	発注者	……リニューアブル・ジャパン

•	元請会社	…清水建設

•	足場施工	…有賀組

小水力発電所建設土木工事
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法面

重機用搬入通路としてマルチアングル工法７３６. ６空㎥×約８か月使用。

•	製品	………法面マルチアングル工法

•	所在地	……宮城県仙台市

•	発注者	……仙台市交通局	鉄道技術部

•	元請会社	…東北リアライズ

•	足場施工	…森下興業

地下鉄南北線台原トンネル
坑口法面改修工事
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鉄塔建替え工事に重機資材構台として１２０トン使用。

法面

•	製品	………法面マルチアングル工法

•	所在地	……富山県南砺市

•	発注者	……北陸電力送配電株式会社

•	元請会社	…	南電気工事中西電業経常共同企業体
伊折線鉄塔建替工事
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法面

•	製品	………法面マルチアングル工法

•	所在地	……福島県双葉郡

•	発注者	……東北電力ネットワーク

•	元請会社	…岳南建設
相馬双葉幹線接続変更鉄塔工事

鉄塔工事のため、仮設道路として法面マルチアングル工法 亘長２８６m 使用。高低差１９m。
遺跡が多い地区で、土を掘ることも盛り土することもなく、縄文・奈良・平安期の埋蔵文化財
の現状保存を図った。
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某水再生センター

•	製品	………	プラワンシリーズ	　　　　　　

法面マルチアングル工法
•	所在地	……神奈川県

•	元請会社	…前澤工業

•	足場施工	…山神組

プラント

設備入れ替えのためのウインチ架台とカニクレーン構台として MA １５トン、鋼材類４１トン、および外周手摺としてプラワンガードを使用。
プラワンを繋ぐ支柱は特注で制作され、後にプラワンスタンションとして製品化された。
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プラント

内部調査用足場としてロータリーデッキネオ２０００㎥を採用。北陸ガスで初採用。

•	製品	………ロータリーデッキネオ

•	所在地	……新潟県柏崎市

•	発注者	……北陸ガス

•	元請会社	…北栄建設

•	足場施工	…架設工事佐々木組

北陸ガス加納供給所
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プラント

球形タンクの開放検査で 3,000 空㎥のロータリーデッキ NEO を使用。宮城県で初採用。

ENEOS 仙台製油所

•	製品	………ロータリーデッキネオ

•	所在地	……宮城県仙台市
•	発注者	……ENEOS
•	元請会社	…レイズネクスト
•	足場施工	…ヤマグチ架設

RDN 組立動画
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施工箇所が高所（約８m）で一部平行する山陽本線の線路上空に吊り足場を設置。他工事や電気資格者等の都合に左右される線路閉鎖及びキ電
停止を行っての作業となり、限られた日数で設置する必要があったため、安全性が高く施工日数短縮が期待できるクイックデッキライトを採用。
施主からは「通常の単管使用より短期で施工することが出来、余裕のある工程の確保が出来た。又、線路上空付近で長尺物を扱う必要が無く、
施工時に足元の確保ができて安心できる。」との評価を受けた。

建設

•	製品	………クイックデッキライト

•	所在地	……広島県広島市

•	発注者	 ……JR西日本	広島新幹線土木技術センター
•	元請会社	…日綜産業	建設支店

•	足場施工	…朝島組	/	日綜産業	建設支店

横川東部 BL　4G
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耐震補強工事のためクイックデッキ５２５１㎡を採用。使用する部材が長さを帯びた重量物になる為、足場上での小運搬が広
いスペースが確保されていることにより作業効率が上がった。

工事

•	製品	………	クイックデッキ　　　　　　　　

クイックデッキライト

•	所在地	……山梨県上野原市

•	発注者	……NEXCO中日本

•	元請会社	…IHI インフラ建設

•	足場施工	…日綜産業工事部 /	カントビ

中央自動車道 　鶴川大橋耐震補強工事

３６０°映像
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地上（海上）５６メートルでの塗装塗替えのためのクイックデッキ８５０㎡設置。クイックデッキは作業スペースが広く、
中段足場を設置することが出来る。
塗装作業の効率も向上し、３S システムの中段足場をはじめ重量物を仮置きすることも出来たので使用時の利便性も高まった。

工事

•	製品	………クイックデッキ	/	３S

•	所在地	……神奈川県横浜市

•	発注者	……首都高速道路

•	元請会社	…首都高メンテナンス神奈川

• 	足場施工…	日綜産業工事部	/	OGISHI	/　	
大日工建

横浜ベイブリッジ主構トラス塗装足場
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工事

PC 橋に関する点検工事を行う為、作業通路としてクイックデッキライトを使用し、段落ち部にはクイックデッキを使用。さら
に点検工事に使用する機械を設置する作業構台としてマルチアングル工法を採用した。段落ち部であるクイックデッキ＋法面マ
ルチアングル工法に関しては、点検箇所が高さの異なる複数箇所の為、それぞれの点検箇所の高さに合わせて設置し、且つ点検
用機械搬入時は高速道路本線上からの部材取り込みの為、本線直下よりもクイックデッキを張り出して搬入スペースを確保した。

北陸自動車道 万蔵川橋

•	製品	………	クイックデッキ	/	クイックデッキラ

イト	/	法面マルチアングル工法

•	所在地	……新潟県上越市

•	発注者	……NEXCO東日本

•	元請会社	…第一建設工業

•	足場施工	…日綜産業工事部	/	小田工業
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モバイル足場

落雷等で劣化した風力発電ブレードの修理・メンテナンス用に採用。

•	製品	………BRG

•	所在地	……青森県西津軽郡

深浦風力発電所　補修工事
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モバイル足場

風力発電設備の解体用のゴンドラとして採用。BRG( ブレードレスキューゴンドラ ) からブレー
ドを少しずつ切断し、最後に支柱を倒して 解体・撤去する。

•	製品	………BRG

•	所在地	……山形県酒田市

•	発注者	……コスモエコパワー

•	元請会社	…ナラタ

•	足場施工	…有賀組

酒田港風力発電所撤去工事
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イベント

•	製品	………観覧席

•	所在地	……福岡県福岡市

•	発注者	……	世界水泳　　　　　　　　								

福岡大会組織委員会

•	元請会社	…大林組

•	足場施工	…飽南産業	/	澤村工業

世界水泳選手権 2023 福岡大会

２００１年の福岡世界水泳で NISSO 観覧席が大量に採用されて以来、２２年ぶりの日本開催。
メイン会場で２１００席の NISSO 観覧席ほか、海外製も含めて計１０５００席分を施工。「コ
ンパクトな大会運営」をモットーにプールも仮設で設営されている。




